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	序号
	货物
名称
	单位
	数量
	主要规格

	1
	空间预约系统（含座位管理系统+研讨间预约系统）
	套
	1
	座位预约系统：
1、系统至少需支持读者通过网上预约、微信预约及自助终端预约等三种预约方式，实现读者自助进行对图书馆学习座位预约及使用。
2、读者预约账号应支持采用校园一卡通统一认证。
3、读者可通过图书馆的微信公众号绑定相关卡号信息，进行自助预约，账号只需绑定一次，无需多次验证。系统微信预约界面应能根据手机屏幕大小，满足页面大小自适应功能，方便读者使用。
4、系统支持多操作系统安装，支持Window2000、2003、XP、WIN7及以上版本、MacOSX、Android、IOS等操作系统，同时支持读者通过PC机、平板电脑、手机等设备进行预约。
5、具备读者身份识别功能，可自定义预约规则，限制不同读者类型对不同阅览室及研讨间的预约权限。
6、系统支持通过写实性的楼层导视图展示现场真实的空间及座位的分布情况，图片分辨率不低于1080P,不采用对屏幕进行拖拉方式。
7、预约规则：系统应支持自定义预约规则，根据各个阅览室及研讨间的不同管理要求，管理员可灵活设定各个阅览室的预约规则，如开放时间、可以预约的天数等。
8、时间规则：系统应支持设定每个阅览室开放时间表，并能够根据开放时间自动提供读者预约服务。
9、违规管理：对于不能按时使用约定座位的读者，系统应在设定的时间到后自动取消预约，并生成违纪记录，对于多次出现预约后无故放弃使用的读者，系统应支持将其身份划入预约黑名单或是由系统根据管理员制定的处罚规则自动处罚。
10、系统具备空间热度展示功能，支持依据阅览室正在使用的人数情况以颜色对空间进行热度展示，人数越多的空间其整体颜色越红，以此引导读者去相对空闲的空间。
11、系统应具备黑名单管理的功能，通过制定相关的违约规则如未及时签到、未进行签离操作等，对违约规则达到相应的上限，则该读者列入黑名单，并使其在一定时间内禁止使用座位预约或禁止其进入图书馆，禁止天数由管理方设定，禁用时间到达后自动释放。
12、系统应支持查询统计阅览室使用记录、使用人次等相关数据，可自动生成饼图、折线图和柱状图等可视化报表。
13、座位预约系统应支持与门禁系统接口平台统一对接：由图书馆门禁系统进行统一管理，验证数据进行统一认证，进馆记录统一写入图书馆门禁系统数据库中，查询统计平台应支持查询统计座位使用情况及生成相应报表。
14、座位预约系统支持人脸识别选座、临时离开、完全离开等功能。
研讨间预约系统：
1、系统至少需支持读者通过网上预约和微信预约及自助终端预约等三种预约方式，实现读者自助进行对图书馆研讨座位预约及使用。
2、研讨间的签到及签离：针对于空间大小不同的研讨间，系统应支持设定最少签到人数。读者在预约时需提交参与讨论的成员学号，在规定时间内预约者及参与者的刷卡签到人数必须大于该研讨间的最少签到人数，否则该研讨间将自动释放，未签到者记录违规。研讨间使用完毕后，预约者可以通过座位预约终端机进行签离。
3、研讨间审核管理：系统应支持设定研讨间预约时是否需要管理员审核、是否需要上传附件（电子文档系统备案），如需管理员进行审核，读者提交预约申请后，系统自动通知相关管理人员进行审核，审核通过后方可使用。
4、特殊研讨间管理：管理员可后台根据读者特殊纸质申请，将特殊研讨间按管理需求定期分配给读者，读者可以在预约平台查看特殊研讨间2个月内的预约使用情况。
5、系统架构：基于TCP/IP方式组网，每台终端设备均能够独立运行，不存在单点故障造成系统瘫痪。
6、活动管理：系统支持管理员根据读者申请在研讨间预约系统上发布活动内容，读者可以在研讨间预约系统预约平台上进行报名参加活动；
活动发布后，管理员可在后台查看实时活动场次及报名人数，方便活动举办时提供相应的配套准备工作。
7、通知公告：管理员可在预约平台上发布相关研讨间使用的规则以及其他有关通知等。
8、研修间预约系统应支持与现有门禁系统接口平台统一对接：由图书馆门禁系统进行统一管理，验证数据进行统一认证，进馆记录统一写入图书馆门禁系统数据库中，查询统计平台应支持查询统计研讨间使用情况及生成相应报表。
9、系统应具备黑名单管理功能，校方可通过制定相关的违约规则如未及时签到、未做签离等，对违约规则达到相应上限的读者进行列入黑名单处理，可使其在一定时间内禁止使用座位预约或禁止其进入图书馆，禁止天数可进行自定义设定，禁用时间到达后自动释放。
10、研修间语音设置：后台增加使用前提醒、使用结束提醒参数开关选项；增加使用前多长时间（分钟）、开始后多长时间签到人数未满足最少人数等参数设置。

	2
	座位标贴
	个
	1085
	1、材质:精选耐磨亚克力材质。
2、尺寸: ≥4cm*4cm，可根据用户实际要求定制大小。
3、标签印刷内容需含我馆 logo、馆方要求的设计编号、清晰二维码、简明使用方法。
4、包含粘贴标签所需人工等费用。

	3
	研讨间一体机
	套
	13
	1、基本功能：通过研修间触摸屏显示当前研讨间正在进行的研讨活动主题、内容以及参与人员等信息，并可以滑动屏幕查看研讨间的预约情况。
2、主板配置：性能不低于ARM八核处理器同等配置；内存≥1G；存储≥8G。
3、研修间触摸终端：采用全彩色LED电容触摸屏，≥10英寸，内置一体式读卡器。
4、操作系统：Andriod 4.4以上等。
5、研讨间刷卡终端采用TCP/IP组网方式，每个研讨间刷卡终端独立与服务器进行数据交互，原生读卡头与Andriod集成，非读卡器+PAD方式。研讨间刷卡终端应支持wifi无线连网。
6、系统支持通过滑动屏幕查看后面研讨间的预约情况，可实时显示本地天气情况。
7、研修间触摸屏耐久性应良好，可承受不低于6000万次的单点触摸。
8、研修间触摸终端具备人脸识别功能，人脸识别摄像头像素不低于200万，后期能够与人脸识别软件无缝对接。
9、研讨间使用结束前多长时间声音提醒：声音提醒内容“使用时间即将结束”，声音提示内容ICReader后台可配置。研讨间结束后1分钟内声音提醒，声音提醒内容“使用已结束，欢迎下次使用”，声音提示内容ICReader后台可配置，提供类似软件截图证明。
10、LED灯带提醒功能：采用高亮度LED显示灯，房间空闲时灯带为绿色状态，房间使用时为不亮状态，设备发生故障时灯带为红色状态，提供亮灯外观截图证明。

	4
	用电安全模块
	套
	1
	1、设计小巧，尺寸不超过120mm*66mm*20mm，可以放置在配电间内，满足现场电器安装规范要求。
2、具备电压、电流、有功功率、无功功率、线缆温度、电弧、剩余电流等电参数的采集功能。（提供后台截图证明）
3、参量数据采集间隔≤0.1，实现高频次数据采集，为AI算法提供更多的数据基础支撑s。
4、安装便捷：设备所有接线均采用直插方式，免螺丝，支持35nm标准导轨安装。
5、并联接入：采用并联方式接入电路。
6、通信模式：4G或WiFi。（4G及WiFi端口须拍照证明）
7、功耗极低：采用低功耗设计，平均功耗不超过3W，算法在本地和云端共同完成，耗电量仅为家用路由器的1/10。
8、具备OTA功能，可在后台通过物联网技术远程传输固件升级包实现软件远程更新。
9、通过电路监控系统平台，能实时检测设备线路是否漏电、过载，监测设备是否短路。监控报警处理：若检测到异常，报警装置通过平台发出警报通知相关人员。（提供监控平台功能截图）
10、系统平台自带AIlot大模型，可准确判断违规电器名称，识别正确率不小于97%，时延＜3秒。（提供检测报告证明）
11、AIlot大模型拥有超30万亿校园等场景用电数据。（视频拍摄实时数据证明）

	5
	数据墙系统
	套
	1
	1.数据源管理：提供界面化的数据源接入的配置操作，支持加载数据字典配置，并支持多种数据源类型，包括：以Web JSON访问数据中台/数据仓库、关系型数据库（如Oracle、SqlServer、Mysql、Postgres、DB2、DB2iSeries/AS400、MariaDB、Sqlite等）、大数据平台（如ClickHouse、Hadoop、Hive、Greenplum、BigQuery、Amazon Redshift、Sap HANA等）、时序数据库（如InfluxDB、TimeScale、ElasticSearch、TDEngine等）、国产数据库（如南大通用Gbase、达梦、人大金仓、阿里ADB等）、NoSQL（MongoDB）、文件（如Excel、XML、JSON）等。数据连接支持固定字符串和参数化的动态字符串两种方式，以满足数据隔离和按用户分库查询的需要，并能对数据源进行使用权限分配管理。
2.引擎支持跨数据源类型的数据整合能力，具备拖拉拽和自定义SQL两种数据准备方式，并提供数据模型和数据集两种数据类型。引擎支持通过数据分析表达式创建自定义指标和维度的能力，并能添加基于用户角色的数据安全过滤器，从数据准备阶段进行行级数据访问安全控制。并能根据业务对数据时效性的不同要求，提供抽取、直连、流式、推送和原生查询的五种数据查询方式。
3.丰富的图表类型：引擎具备丰富图表类型，包括：基础图表（折线\面积\饼图\雷达图\散点\气泡\旭日\树形\漏斗\K线\词云\组合图）、表格（数据表、透视表、KPI矩阵）、地图（2D\3D\GIS\离线\自定义\散点\气泡\区域\热力\轨迹\地球）、KPI（水球图\仪表盘\指示器\KPI指示\KPI看板\3D旋转KPI）、3D图表（饼图\柱形\地图\棱锥\旋转图片）、3D模型（3D模型导入\联动\跳转\数据标签\\条件格式化\自动轮播）、高级图表（魔数图\计算图表\多源图表），并提供可视化插件API满足自定义图表扩展的需要。
4.自助式数据分析：引擎所有功能以浏览器在线方式使用，提供可视化数据分析设计器，通过拖拉拽方式完成管理驾驶舱、数据大屏和报表的设计操作。仪表板支持多页面设计和自动轮播功能，设计器提供自动对齐\网格对齐\对齐参考线\对组件对齐\组件互换位置\上下层级切换等快捷设计功能，并支持层叠布局和此贴布局两种模式，支持单元格和像素级别大小/位置控制，支持PC和移动视图切换。引擎内置多种快速分析功能，包括：同比、环比、占比、排名、累计、移动、趋势分析等。同时，针对复杂数据分析提供分析表达式进行支持。
5.交互分析：在仪表板设计和运行阶段，均支持丰富的自助分析能力，包括：单源/多源联动分析、任意层级/顺序钻取、多菜单跳转分析、过滤、排名刷选、排序、条件格式化、维度/指标/图表类型切换、参考线、趋势线、条件格式化、聚焦分析、自能推荐分析、动态指标、动态维度、动态标题、数据过滤器、数据保留/排除，并能根据实际业务需要，开启和关闭交互选项。引擎提供数据监控能力，用户可以从仪表板添加数据监控项目，进行7x24小时的后台数据监控，并能通过钉钉、微信、邮件、调用API等方式推送消息。
模板复用：引擎提供丰富的模板以提升易用性和分析效率，包括：仪表板模板、数据大屏模板、组件模板、中国式报表模板，同时，用户可以自行创建模板，并按照权限分享给其他用户使用。
多终端自适应：引擎支持良好的响应式布局和多屏自适应能力。同一个仪表板具备PC和移动端响应式布局的能力，无需针对PC和移动单独设计两套模板。同时，引擎提供屏幕自适应、宽度自适应、高度自适应、等比缩放的显示配置，数据大屏原生具备多屏自适应的能力，无需通过插件支持，无需针对不同分辨率显示器/大屏开发不同的模板，针对智能电视可视化大屏，提供电视端APP程序，并支持管理后台对所有电视端进行集中化管理，指定每台电视显示的大屏内容、运行参数等。
后台管理：引擎支持企业级应用后台管理能力，支持自定义系统外观、登录画面、门户目录、系统语言、设计器功能等。支持内建账户和单点登录，可创建管理多级组织、组织管理员、组织扩展属性、用户扩展属性，并基于RBAC进行用户鉴权。支持系统设计日志，可记录用户/IP/时间/操作名称/操作参数，具体操作行为包括：创建、更新、删除、软删除、恢复删除文档、重命名、更改稳定缩略图、刷新数据缓存、预览、设计、数据查询、拷贝、下载、上传、导出文档、导入文档、导出报表、导出数据集记录、创建计划、更改计划、删除计划、运行计划、权限变更、导入/导出系统设置、创建/更新/删除/预览/提交/审批通过/审批驳回/发布草稿等。提供图形化的系统诊断、硬件使用功能，以满足系统运维的需要。提供系统级别的导入、导出以便于多服务器发布和迁移的需要。
定制开发：支持在线设计器集成，支持设计器外观自定义（配色/图标、菜单、工具箱、数据选择、保存对话框等），支持按照用户权限控制设计器中的可用功能。引擎对外提供数据查询API，其他业务系统可以调用API获取分析结果数据，以满足业务系统后续的数据展示和管理需要。
软件件部属：具备国产化操纵系统/CPU/数据库的厂商互认适配证书、信创产品评估证书，支持K8S集群化部署。

	6
	系统匹配
	项
	1
	与学校校园一卡通及图书馆文献信息管理系统对接，学校提供接口用户，对方开发对接

	7
	施工费
	批
	1
	包含本项目所有设备的运输、布线、安装调试、人工及辅材等费用




